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ÁModellgebiet: 

ÁErweitertes AufMod Gebiet 

ÁKlares Fokusgebiet (Deutsche Bucht) 

 

ÁAuflösung: 

Á70% aller Elemente im Fokusgebiet 

Áminimal 100m Kantenlänge 

Á40 vertikale Layer, davon 60% bis -20m NHN 

 

ÁRechenzeit: 

ÁHydrodynamik + Salztransport 5d / Jahr 

ÁHydrodynamk + Sedimenttransport 18d / Jahr 

ÁSeegang 24d / Jahr 
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ÁTechnische Angaben zum Gitternetz: 

- 208.000 Elemente 

- Inklusive Subgrid-Elemente  

- Auflösung im Ästuar 50 - 400m 
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Gitternetz, Ästuar 
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Gitternetz, Wattgebiete 
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Á Bathymetrie 

- Global statisch: GEBCO 

- Statisch: UK, B, NL 

- Dynamisch: D, NL 

 

Á Extern 

- Wasserstand (FES 2014b) 

- Wind (COSMO-REA6) 

- Luftdruck (COSMO-REA6) 

- Fernwelle (Reanalyse aus Messung) 

- Oberwasser (BSH, BFG) 

- Seegang (UnK) 

Eingangsdaten 
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Bathymetrie, Modelltiefen 
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Bathymetrie, Modelltiefen 2010 
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Beobachtungspunkte 

Á Im Kalibrierungszeitraum (2006) stehen 

115 Stationen zur Verfügung 

 

Á76 zur Kalibrierung des EasyGSH-DB 

Nordsee-Modells in der Deutschen Bucht 

verwendet: 

- 19 davon im Ems-Ästuar 

- 19 davon im Jadeweser-Ästuar 

- 24 davon im Elbe-Ästuar 
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Á Die gemessenen und simulierten Wasserstandszeitreihen 

werden hierfür einer Partialtidenanalyse unterzogen. 

Á Die M2-Partialtide ist in der Nordsee dominant. 
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Partialtiden des Wasserstandes: Allgemeines 
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Modellfehler für die Partialtide M2 (Gesamtgebiet) 

Fehler im Fokusgebiet sollte geringer als 5cm sein 

grobes 

Gitternetz 

grobes  

Gitternetz 

Rand Rand 

Rand Rand 

Fehler im Fokusgebiet sollte geringer als 5° sein 
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Modellfehler für die Partialtide M2 (Gesamtgebiet) 

Á MAE (M2) in der DB = 0,029m 

Á RMSE (M2) in der DB = 0,039m 

Á Eine Validierung auch im Ästuar 

Jadeweser Elbe Ems 

Jadeweser Ems Elbe 
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